Savaeigiai pašarų smulkintuvai New Holland FX – pažangiems ūkiams

Pastaraisiais metais Lietuvoje padidėjo silosui kukurzų auginimo plotai. Iki šiol ūkinininkai naudojosi senais savaeigiais ar prie traktoriaus prikabinamais smulkintuvais. Tačiau akivaizdu, kad norint pažangiai ūkininkauti ir laiku suspėti nupjauti bei uždengti siloso tranšėją, reikia pagalvoti apie našesnę, kokybiškesnį darbą galinčią atlikti techniką.

Nauji ir galingi savaeigiai smulkintuvai suteikia galimybę žemdirbiui paspartinti darbus, tačiau tam reikia ir nemažų investicijų – juk nepakanka turėti tik galingą smulkintuvą, taip pat reikia ir savaeigį smulkintuvą aptarnaujančios technikos. Todėl prieš įsigyjant, be abejo pasinaudojus Europos Sąjungos lėšomis, naują savaeigį pašarų smulkintuvą reikia viską gerai apgalvoti ir pasverti. Dar vienas klausimas : kokią techniką pasrinkti?

AB LYTAGRA mūsų žemdirbiams siūlo pripažintos tarptautinės kompanijos CNH produkciją – savaeigius pašarų smulkintuvus “New Holland FX”. Galime pasiūlyti keturis modelius : FX30, FX40, FX50 ir grupės flagmaną FX60.

Apmąstant kokį smulkintuvą pasirinkti pirmiausia reikėtų vertinti metalo detektoriaus darbą. Juk niekas nenori, kad į tokią brangią mašiną pakliuvęs metalo gabalas ją sugadintų bei niekais paverstų derliaus nuėmimo darbus. New Holland`uose montuojami jau trečios kartos metalo detektoriai “Metalert III”, kurių magnetinis laukas skleidžiamas plačia trajektorija ir be jokio vargo užfiksuoja bei automatiškai sustabdo nupjautą masę į smulkinimo būgną tiekiančius padavimo ritinėlius ir patį smulkinimo mechanizmą. Pradėjus montuoti patobulintus “Metalert III” laikas nuo metalo užfiksavimo iki pilno darbinių mazgų sustabdymo sumažėjo iki 60 milisekundžių. Atstumas nuo smulkinimo būgno iki metalo detektoriaus padidintas net iki 42cm., todėl akivaizdu, kad New Holland FX smulkintuvai sukonstruoti taip, kad darbas jais yra kokybiškas ir svarbiausia saugus. 

Automatinė peilių bei priešpeilių galandinimo sistema “Adjust O`Matic” automatiškai įsijungia, kai peiliai atšimpa iki tam tikro lygio. Galandinimo procedūra užtrunka tik 2 – 3 min. 

New Holand FX pašarų smulkintuvo padavimo ritinėlių pavara hidrostatinė, todėl kapojų ilgis nuo 4 iki 60mm keičiamas belaipsniškai ( taip pat priklausomai nuo ant būgno sumontuotų peilių skaičiaus).

Ant didelio skersmens 610mm – smulkinimo būgno sumontuoti 12 spiralinių dviašmenių peilių. Peilių skaičius keičiamas priklausomai nuo darbo ir nuimamos kultūros. Ant būgno jie išdėstyti taip, kad masė smulkinama pasitelkus “pjovimo su slydimu” būdą, taip pat vienam peiliui dar nebaigus pjauti, kitas jau pradeda - tai tik padidina švelnų pjaunamos masės smulkinimą, o ne grubią kapojimo technologiją. (2 paveikslas). Smulkinimo būnas sukamas 1229 aps/min greičiu, taigi nesunku apskaičiuoti, kad tai FX smulkinuvai masę smulkina iki 14748 kirčių per minutę dažniu esant 12 peilių. Peilių naudojimo laiką prailgina tai, kad nusidėvėjus vienai peilio briaunai – pats peilis gali būti apverčiamas ir naudojama kita. Padidintas mašinos ilgaamžiškumas tik sumažina žemdirbio išlaidas smulkintuvo amortizacijai. 

Traiškymo ritinėlių diametras 200mm, atstumas tarp viršutinio ir apatinio ritinėlio reguliuojamas priklausomai nuo darbo sąlygų nuo 2 iki 20 mm. Taigi smulkintuvą valdantis mechanizatorius turi plačias savaeigio smulkintuvo naudojimo pasirinkimo galimybes. Didelis privalumas ir tai, kad New Holland FX viršutinis ir apatinis traiškymo ritinėliai sukami skirtingais greičiais, šių sukimosi greičių skirtumas – 12%. Grūdo luobelė praplėšiama ir kartu sutraiškytas grūdas kuo puikiausiai tinkamas silosui. 
 Susmulkinta masė per 5,5 m aukščio iškrovimo vamzdį (kuris užsakius papildomai gali būti prailgintas dar 30cm) ir sukiojamas 210( kampu, iškraunama į priekabą. Išmetamos masės greitis siekia 60 m/s, todėl užsikimšimo galimybė, turint omenyje, kad ir pačio teisiogiai nuo variklio varomo metiklio (ventiliatoriaus) skersmuo 1026 mm, yra visiškai atmetama. Dviejų laipsnių reduktoriumi galima išgauti dar didesnį metiklio sukimosi greičio pasirinkimą.
Smulkinuve naudojama automatinė tepimo sistema palengvina kasdieninės priežiūros darbus. Patį smulkinimo aparatą lengva nuimti naudojant traktoriaus trikampę jungtį. (3 paveikslas). Tuomet tiesioginis priėjimas prie metiklio labai paprastas.

Komplektuojant smulkintuvą galima rinktis vieną iš dviejų nuo eilių nepriklausomų kukurūzų pjaunamųjų – 4,5 m arba 6,0 m darbinio pločio. Atsižvelgus į turimą šienavimo techniką bei pageidaujamo smulkintuvo galingumą, siūlomi trys žolės rinktuvų modeliai – 2,67 m, 3,27 m ir 4,4 m pločio. Plačiausias žolės rinktuvas gali rinkti dvi mažesnes pradalges iš karto. Taip pat grūdinių augalų ar  žolės pjovimui galima komplektuoti 5,18m pločio tiesioginio pjovimo pjaunamąją.

New Holland padarė viską, kad jų produkcijos pirkėjas įsigijęs New Holland techniką jaustųsi patogiai, o ir pati labai galinga bei pavojinga mašina būtų saugi bei lengvai valdoma. 

Pagrindiniai New Holland FX serijos smulkintuvų techniniai parametrai.

	
	FX 30
	FX40
	FX50
	FX60

	Variklio gamintojas
	IVECO
	IVECO
	IVECO
	CATERPILLAR

	Nominali galia, AG
	360
	428
	481
	533

	Maksimali galia, AG
	386
	460
	515
	571

	Būgno plotis, mm
	760

	Metiklio skersmuo, mm
	1026

	Peilių skaičius, vnt.
	3 – 12

	Atstumas tarp traiškymo ritinėlių, mm
	2 – 20

	Traiškymo ritinėlių skersmuo, mm
	200


Parengė AB “LYTAGRA”  

New Holland grupės vadybininkas Edgaras Matulionis


Prekyba ir konsultacijos, tel. 8-37 405492, 8-612 55978

Serviso tarnyba, tel. 8-682 63517, 8-682 52895

Atsarginės dalys, 8-37 405480, 8-37 405408.
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        New Holland logas (būtinai įdėkit prie antraštės).
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1. pav. Smulkinimo būgnas su spiraliniais dviašmeniais peiliais.
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2. pav. Nuimamas smulkinimo mechanizmas.
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3. pav. New Holland Discovery plus kabina.

