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Žodis “amazonė” daugeliui Europos žemdirbių asocijuojasi ne su antikos personaže moterimi kariu, bet su aukštos kokybės žemės ūkio technika. Jau dideliai daliai Lietuvos žemdirbių nereikia pristatyti garsios vokiečių firmos AMAZONE produkcijos. Daugelis ūkininkų pabuvojusių Vakarų Europos ūkiuose, žino kokybiškus AMAZONE trąšų barstytuvus, sėjamąsias, purkštuvus.

Per ilgą egzistavimo laiką AMAZONE pasiūlė daug techninių naujovių, kurios dabar plačiai taikomos pasaulyje. Pvz. trąšų barstytuvas su dviem diskais (1958m), pirmasis trąšų barstytuvas dirbantis 36m pločio (1990m.), pirmoji sėjamoji su technologinių vėžių mechanizmu ir pirmasis kombinuotas sėjos agregatas (1967m), pirmasis dantinis volas, pirmasis pneumatinis volas ir t.t. AMAZONE pirmoji gamykla pasaulyje įrengusi bandymų salę trąšų barstytuvams. Todėl trąšų barstytuvai šiai dienai yra pažangiausias trąšų barstymo technikos pavyzdys (netolygumas tik 3%)

Ypatingai našus trąšų barstytuvas ZA-M Ultra– tai eilinis „Amazone“barstytuvo  ZA-M su skleidimo diskais OS puikių techninių galimybių įrodymas. ZA-M Ultra agregate yra įrengta nauja skleidimo sistema OSE-T, kurios dėka belaipsniškai reguliuojamas darbo plotis nuo 18 m iki 48 m. Be to jis pritaikytas svarstyklių įrengimui.


Pateiksime keletą privalumų ZA-M 1500 barstytuvo, kurio talpa gali kisti nuo 1500 kg iki 3000 kg, paskleidimo plotis nuo 10 iki 36 metrų deriniai, diskų valdymas mechaninis ar hidraulinis. Mažas užpylimo aukštis, didelis plotis

· Stiprus rėmas leidžia pasiekti naudingą apkrovą iki 3000 kg

· Lengvas pavaros aptarnavimas

· Pavara su perkrovimo apsauga

· Gera trašų normos ir diskų uždarymo su dvigubu užraktu sistema

· Kompiuterių AMADOS+ ir AMATRON+ komplektavimas

· GPS ir hidro N daviklių – informacijos pateikimas palydovinės sistemos dėka
AMAZONE ZA-M serijos barstytuvų naujovės
Nauji ZA-M modeliai tai optimizuotų trašadežių ir paskleidimo diskų konsepcija. Visos pagrindinės dalys ir paskleidimo diskai gaminami iš nerūdijančio plieno. Paskleidimo diskai OM pasižymi ypatingai dideliu tikslumu visuose darbiniuose pločiuose, didesnio paskleidimo pločio ( 24-36m ) diskų mentės padengtos kietlydinio sluoksniu, tuo būdu užtikrinamas maksimalus ilgaamžiškumas. ZA-M barstytuvai komplektuojami su įvairiais elektronikos paketais, pagal pageidavimą:
1. Control paketas, tai kompiuteris AMADOS+, kurio dėka atliekamos šios funkcijos:

· Trąšų normos kontrolė priklausomai nuo judėjimo greičio

· Normos didinimas ar mažinimas vienai ar abiems pusėms

· Hektarų skaičiuotuvas

· Supaprastintas kalibravimo testas

2. Tronic paketas – tai kompiuteris AMATRON+:

· Lauko krašto įrenginio LIMITER valdymas

· RS 232 sąsajos (sujungimas su kompiuterine sistema) įtaisas hidro N davikliams ir GPS terminalui

· Trąšų normos kontrolė priklausomai nuo judėjimo greičio

· Normos didinimas ar mažinimas vienai ar abiems pusėms

· Hektarų skaičiuotuvas

· Supaprastintas kalibravimo testas

3. Comfort paketas su kompiuteriu AMATRON+:

· Lauko krašto įrenginio LIMITER valdymas

· RS 232 sąsajos (sujungimas su kompiuterine sistema)  įtaisas hidro N davikliams ir GPS terminalui

· Trąšų normos kontrolė priklausomai nuo judėjimo greičio

· Normos didinimas ar mažinimas vienai ar abiems pusėms

· Hektarų skaičiuotuvas

· Supaprastintas kalibravimo testas

4. Profis paketas:

· Integruota svėrimo sistema didžiausiam tikslumui

· Lauko krašto įrenginio LIMITER valdymas

· RS 232 sąsajos (sujungimas su kompiuterine sistema) įtaisas hidro N davikliams ir GPS terminalui

· Trąšų normos kontrolė priklausomai nuo judėjimo greičio

· Normos didinimas ar mažinimas vienai ar abiems pusėms

· Hektarų skaičiuotuvas

· Supaprastintas kalibravimo testas

Išskirtinę vietą „Amazone“ produkcijos gamoje sudaro dideliems ūkiams skirti prikabinami trąšų barstytuvai. Prikabinami trąšų barstytuvai esti vienašiai ir dviašiai

AMAZONE purkštuvai yra labai tikslūs ir patogūs. Stabilus rėmas, patogus svorio centro išdėstymas, tikslus dozavimas, intensyvus, plačiame diapazone reguliuojamas hidraulinis maišymas, indžiaktoriniai purkštukai leidžia paskleisti chemikalus dideliu tikslumu prikabinamiems purkštuvams speciali prikabinimo įranga leidžia posūkio metu sekti traktoriaus vėžėmis. Elektroniniu būdu purkštuvas valdomas iš traktoriaus kabinos, o kompiuteris SprayControl reguliuoja išpurškimo normą priklausomai nuo traktoriaus greičio.

AMAZONE PURKŠTUVŲ PRIVALUMAI:

1. Stabili konstrukcija iš lengvų ir stiprių konstrukcinių medžiagų. Labai aukštos kokybės medžiagos ir dažų sluoksnis. Saugumas visose situacijose. Nereikalauja didelės traktoriaus galios - todėl taupomi degalai.

2. Lengvas, suapvalintais kampais chemikalų rezervuaras - nereiklus svorio centro padėčiai. Nesusidaro nuosėdos, lengva plauti, minimalios atliekos. Skysčio lygis nustatomas plūdės pagalba.

3. Didelis bakas švariam vandeniui integruotam sistemos valymo valdymui.

4. Atskiras chemikalų maišymo bakelis (skirtas maišyti skystus ir miltelinius chemikalus) su purkštuku tam, kad be žalos aplinkai sumaišytų ir dozuotų chemikalus.

5. AMAZONE purkštuvų štangos hidrauliškai sulankstomos jos kartu yra superstabilios ir superlengvos.

6. Daugiacilindriai stūmokliniai-membraniniai siurbliai nuo 115 iki 460l/min našumo.

7. Moderni armatūros konstrukcija tiksliam dozavimui. Standartinė įranga: priklausoma nuo greičio dozavimo automatika.

8. Šešių laipsnių intensyvus hidraulinis sumaišymas užtikrina visada laiku ir tikslią sumaišymo koncentraciją, nesusidaro putos.

9. Našus laukų purškimas. 

10. Visi purkštukai turi CE ženklus. 

INŽEKTORINIŲ PURKŠTUKŲ PRIVALUMAI:

1. Nepriklausomas nuo vėjo išpurškimas, išpurškimo kampas 120°; geras skersinis išpurškimas;

2. Lašai nedreifuoja;

3. Labai geras augalų padengimas išpurkšta medžiaga;

4. Geras skvarbumas dėl didelio greičio ir dalelės dydžio;

5. Mažas vandens sunaudojimas;

6. Aukštas darbinis važiavimo greitis;

7. Optimalus išpurškimo momentas esant dideliam vėjo greičiui;

8. Purkštukai tolygiai paskirstyti per visas štangas;

9. Paprastas montavimas;

10. Automatinė purškimo krypties korekcija;

11. Pilnai automatinė matavimo ir valdymo sistema SPRAYCONTROL;

12. Išardomi purkštukai t.y. galima išvalyti.
Nauji prikabinami purkštuvai UG Nova
Šiuose purkštuvuose gali būti sumontuota priverstinės cirkuliacijos sistema (DUS). Sistema DUS darbo pradžioje priešinga kryptimi po slėgiu pripildo visą sistemą kartu su štangų žarnomis biologiškai aktyvių medžiagų tirpalu.

Kiekviena kartą atjungiant atskiras linijas, apsisukant arba transportuojant purškimo skystis sistemoje cirkuliuoja nuolat. Tai įvyksta AMAZONE slėgio reguliavimo dėka, kas garantuoja stabilią cirkuliaciją. Tokiu būdu išvengiamas kamščių ir nuosėdų susidarymas. Darbinio tirpalo koncentracija iki pat purkštuko išlieka pastovi. 

Purškimo metu atbuliniai vožtuvai išlieka uždaryti ir cirkuliacija nevyksta. Prie nedidelių skersmenų AMAZONE nesusidaro nuosėdos.

Visa lauko purkštuvų sistema gali būti plaunama DUS sistemos dėka vandeniu plovimo režime iki pat purkštukų. Plovimo metu koncentruotas skystis purškimui pro DUS sistemą grįžta į baką su darbiniu tirpalu. 

DUS sistemos privalumai prikabinamuose AMAZONE purkštuvuose:

· Darbo pradžioje, po biologiškai aktyvios medžiagos pasikeitimo arba po pertraukos darbe nėra laiko sąnaudų.
· Išvengiamos nuosėdos hidraulinėje sistemoje.
· Absoliučiai nėra skysčio lašėjimo iš purkštukų.
· Visos sistemos praplovimas iki pat purkštukų be purškimo skysčio patekimo į išorę. 
· Laiko, chemikalų, pinigų ekonomija ir gamtos apsauga.
· Intelektualaus purkštukų reduktoriaus pagalba gali būti įvairios purkštukų kombinacijos taip, kad būtų galimybė nuolat padengti pilną spektrą visų reikiamų purškimo normų. Tokiu būdu optimaliai užtikrinama purkštuvų panaudojimo sritis atsižvelgiant į teritorijos ir kiekvieno atskiro lauko specifiką. Ši sistema apdovanota sidabro medaliu parodoje AGRITECHNICA 2001.
Kultivatorių su aktyviomis darbinėmis dalimis modeliai KG turi belaipsnį reduktorių su integruota apsaugine mova. Toks konstrukcinis sprendimas nereikalauja priežiūros, o papildomas tepimas leidžia padidinti mazgo ilgaamžiškumą. Darbinės dalys – ilgi, specialūs profilio purentuvai rotoriaus korpuse įtvirtinti paslankiai. Toks tvirtinimas – kartu ir apsauga, leidžianti dirbti net ir labai akmenuotose dirvose ir plotuose, kur netolygiai paskleisti šiaudai. Beje, greito ir patogaus darbinių dalių keitimo metodas yra užpatentuotas. 

Visos „Amazone“ sėjamosios pasižymi dideliu išsėjimo tikslumu. Naujos skirstymo dėžutės skaidriu korpusu leidžia lengviau sekti sėklų srautą darbo metu, o belaipsniai reduktoriai užtikrina nustatytos sėjos normos laikymąsi (nuo 2 kg/h iki 400 kg/h). Sėjamųjų sėklų bunkerio talpa nuo 750 l, tačiau ji nesunkiai gali būti padidinta iki 1000 l. Ventiliatoriaus perdava – mechaninė (traktoriaus GTV) arba hidraulinė.
Sėklavamzdžiai įrengti išorėje – supaprastėja sėklų bunkerio valymo procedūra, ypač keičiant sėklas. Darant technologines vėžes, sėklų perteklius grąžinamas atgal į bunkerį. 

Kartu su kultivatoriais naudojami įvairių tipų volai: dantyti, daugiadiskiai, padanginiai. Pastarieji sudaryti iš specialios  konstrukcijos padangų. Jie 
neužsikemša net ir esant dideliam šiaudų kiekiu.

Taipogi galima pasirinkti AMALOG+ arba AMATRON+ kompiuterį, kuriuo galima kontroliuoti technologines vėžes. Ekrane matomas pasėtas plotas ir kiek sėklos buvo pasėta. Su AMATRON+ pagalba papildomai galime reguliuoti išsėjimo normą tiesiogiai iš traktoriaus.

Papildomai galima užsisakyti mechanizmą technologinėms vėžėms daryti, centrinę noragėlių slėgio į dirvą palaikymo sistemą, sėjamasias komplektuoti kartu su akėčiom su aktyviomis darbinėmis dalimis, volais. Su tokia įranga vienu pravažiavimu galima atlikti keletą technologinių operacijų: dirvą supurenti, suvoluoti ir pasėti.

