AMAZONE ZA –M trąšų barstytuvai


Norint išauginti didelį ir aukštos kokybės derlių tenka į dirvą išberti didelį kiekį mineralinių trąšų. Jau 19 amžiaus vyduryje buvo naudojamos mineralinės trąšos ir suprantama jų nauda augalų vystimuisi. Šiuolaikinis vartotojas reikalauja aukščiausios kokybės produkcijos be žalingų priemaišu. Javų augimui svarbus veiksnys – mikro ir makro maistingųjų medžiagų įterpimas. Atsižvelgiant į mineralinių trąšų kainą žemdirbiai stengiasi kuo racionaliau jas panaudoti siekdami gauti maksimalią naudą. Trąšų išbėrimo norma ir sudėtis nustatoma atlikus dirvožemio cheminę analizę. Pagal šias rekomendacijas žemdirbys žino kokio derliaus gali tikėtis išbėręs didesnį ar mažesnį kiekį trąšų. Tačiau taip pat labai svarbus momentas yra trašų paskleidimo vienodumas, tolygumas. Neatsižvelgus į tai nepasiekiamas planuotas derlingumas, nukenčia užaugintos produkcijos kokybė.


Šių problemų sprendimui yra patikimas pagalbininkas – AMAZONE barstytuvai. Pradedant kalbėti apie AMAZONE barstytuvus norėtųsi paminėti keleta nuopelnų jų gamyboje:

· Aukso medalis 1997 m. AGRITECHNIKA parodoje už davikliais kontroliuojamą azoto išbarstymą.

· Sidabro medalis toje pačioje parodoje ZA-M Maxima barstytuvui, už 48 m darbinį plotį.

· Sidabrinis medalis lauko krašto įrenginiui LIMITER, valdomam iš traktoriaus kabinos, AGRITECHNICA 1999.

· Sidabrinis medalis mabiliam barstytuvo nustatymui kompiuterio AMATRON+ dėka AGRITECHNICA 2003.

Konstruojant trąšų barstytuvus AMAZONE didžiausias dėmesys skiriamas paskleidimo tikslumui, naudojama daugiau kaip 85 metų patirtis, derinama su moksliniais tyrinėjimais. Visi šie barstytuvai atitinka europinius paskleidimo tikslumo, bei lauko krašto tręšimo standartus.

Aukštos kokybės medžiagų, bei pažangių technologijų naudojimas garantuoja ilgaamžiškumą, patikimumą ir perpardavimo galimybę. Didelis demesys skiriamas pastoviam kokybės tikrinimui naudojant naujausius metodus.

Kaip jau buvo minėta labai svarbu, kad mineralinės trąšos – dažnai sudarančios didžiausius produkcijos kaštus – būtų išbertos reikiamu laiku reikiamoje dirvos vietoje. Atlikti įvairūs daukartiniai testai patvirtino, kad AMAZONE barstytuvai visiškai atitinka paskleidimo tikslumo reikalavimus ir jais galima pasitikėti.

Tiesioginis ir pastovus kontaktas su AMAZONE serviso tarnyba padeda išspręsti bet kurį iškilusį klausymą, ji visuomet pasiruošusi suteikti kvalifikuotą informaciją internetu, elektroniniu paštu, faksu, ar telefonu.

Taip pat jau yra galimybė nustatyti barstytuvo parametrus mobiliuoju ryšiu tiesiogiai susisiekiant su AMAZONE duomenų baze.

Kaip pavyzdį paimsime  ZA-M 1500 barstytuvą, kurio talpa gali kisti nuo 1500 kg iki 3000 kg, paskleidimo plotis nuo 10 iki 36 metrų, diskų valdymas mechaninis ar hidraulinis ir pateiksime keletą privalumų:

· Mažas užpylimo aukštis, didelis plotis

· Stiprus rėmas leidžia pasiekti naudingą apkrovą daugiau kaip 3000 kg

· Patogus ir saugus išbėrimo normos ir paskleidimo pločio nustatymas

· Geresnė dvigubo bunkerio kontrolė

· Lengvas pavaros aptarnavimas

· Pavara su perkrovimo apsauga

· Gera sėklos normos ir diskų uždarymo su dvigubu užraktu sistema

· Kompiuterių AMADOS+ ar AMATRON+ komplektavimas

· GPS ir hidro N daviklių suderinimas

AMAZONE ZA-M serijos barstytuvų naujovės

Nauji ZA-M modeliai: ZA-M 900 (900-1600 ltr. talpa), ZA-M 1200 (1200-2200 ltr. talpa), ZA-M 1500 (1500-3000 ltr. talpa), ZA-M 1800 ultra profiS (1800-2400 ltr. talpa) ,ZA-M 3000 ultra profiS (3000-3600 ltr. talpos) tai optimizuotų trašądėžės ir paskleidimo diskų konsepcija.Visos pagrindinės dalys, trąšadėžės apačia ir paskleidimo diskai gaminami iš nerūdijančio plieno NIROSTA. OM paskleidimo diskai  pasižymi ypatingai dideliu tikslumu visuose darbiniuose pločiuose, didesnio paskleidimo pločio (24-36m) diskų mentės padengtos kietlydinio sluoksniu, tuo būdu užtikrinamas maksimalus ilgaamžiškumas.

ZA-M barstytuvai komplektuojami su įvairias elektronikos paketais, pagal pageidavimą:

1. Control paketas tai kompiuteris AMADOS+, kurio deka atliekamos šios funkcijos:

· Trąšų normos kontrolė priklausomai nuo judėjimo greičio

· Normos didinimas ar mažinimas kas 10 proc. vienai ar abiems pusėms

· Hektarų skaičiuotuvas

· Supaprastintas kalibravimo testas

2. Tronic paketas – tai kompiuteris AMATRON+:

· Trąšų normos kontrolė priklausomai nuo judėjimo greičio

· Normos didinimas ar mažinimas  proc. vienai ar abiems pusėms

· Lauko krašto įrenginio LIMITER valdymas

· RS 232 sąsajos įtaisas hidro N davikliams ir GPS terminalui

3. Comfort paketas su kompiuteriiu AMATRON+:

· Trąšų normos kontrolė priklausomai nuo judėjimo greičio

· Normos didinimas ar mažinimas  proc. vienai ar abiems pusėms

· Lauko krašto įrenginio LIMITER valdymas

· RS 232 sąsajos įtaisas hidro N davikliams ir GPS terminalui

· Hidraulinių fnkcijų įjungimas su AMATRON+

4. profiS paketas:

· integruota svėrimo sistema didžiausiam tikslumui

· Trąšų normos kontrolė priklausomai nuo judėjimo greičio

· Normos didinimas ar mažinimas  proc. vienai ar abiems pusėms

· Lauko krašto įrenginio LIMITER valdymas

· RS 232 sąsajos įtaisas hidro N davikliams ir GPS terminalui

Taip pat reiktų paminėti ir prikabinamų barstytuvų seriją ZG-B, kurie gaminami nuo 8000 iki 20000 kg talpos su analogiškais paskleidimo diskais. Tai būtent ZG-B 7001 -  5200 ltr.(nuo 8000 iki 10000 kg) talpos, ZG-B 10001 – 7200 ltr. (nuo 8000 iki 10000 kg) talpos ir ZG-B 20001 T – 12000 ltr. (20000kg) talpos.pirmi du modeliai gali būti naudojami su kompiuteriu AMATRON+.

