„Lytagra” žemaičiams pristatė javų kombainus ir neariminės augalininkystės privalumus  

Kombainai grūdų 

nebarstė
Prieš pat javapjūtę į AB „Lytagra” Lauko dieną Stasio Pielikio ūkyje, Kretingos rajone, susirinkę Žemaitijos žemdirbiai labiausiai domėjosi javų dorojimo technika. Kaip sakė Žemės ūkio universiteto profesorius Liudvikas Špokas, derlius šiais metais neblogas, kai kur yra pagulusių javų, bet apskritai derliui nuimti yra vidutinės sąlygos. „Jeigu yra pagulusių javų, kombaino našumas sumažėja perpus ir net daugiau”, - teigė L.Špokas. Mat gerame lauke kombainas važiuoja 5 km/h ir daugiau, o kur javai pagulę – 2 km/h ir lėčiau. 

Lauko dienoje kviečius pjovė trys „New Holland” kombainai: CX 840, CS 540 ir TC 56. „Šių kviečių derlius yra 22-24 proc. drėgnumo, tad jų dar nereikėtų pjauti, tačiau norėjome parodyti kombainų galimybes”, - teigė L.Špokas. Lauko dienos dalyviai ėjo paskui kombainus ir akylai žiūrėjo, ar šie nebarsto grūdų. Žemdirbiams teko įsitikinti, jog, nepaisant to, kad šiaudų stiebai dar nesubrendę, grūdai drėgni, kombainai, važiuodami 3,5-4 km/h, grūdų nebarstė. 

Lauko dienoje važiavęs „Lytagros” siūlomas kombainas „New Holland” CX 840  skirtas stambiesiems ūkininkams. Šiuo kombainu reikėtų per sezoną nupjauti mažiausiai 400 ha. Tuo tarpu nedidelis „New Holland” TC 56 kombainas nupjautų 250 ha ar šiek tiek daugiau. „Jis beveik perpus pigesnis už didesnius kombainus ir mažam ūkiui jo visiškai pakanka. Kombainas turi grąžinti pinigus, tad kiekvienas ūkininkas turi rinktis protingai”, - patarė L. Špokas. 

Neariminė žemdirbystė taupo lėšas 
Lauko dienoje pristatyti trijų kartų firmos HORSCH skutikliai. „Kai derlius didėja, šiaudų masę reikia įterpti giliai. Pravažiavus tokiu skutikliui visos liekanos įsiterpia per arimo gylį ir mineralizuojasi maždaug per metus. Dirva tada tik gerėja. Tuo tarpu ariant ilgam lieka užartos ražienos ir gadinama dirvos struktūra”, - teigė Žemės ūkio universiteto docentas Vytautas Liakas. 

Mokslininko nuomone, neariminės technologijos esmė yra ta, kad dirvos paviršiuje liekantys šiaudai neleidžia lietui suplakti dirvos, ir todėl nevyksta dirvos erozija. „Krisdami lietaus lašai atsitrenkia į šiaudus, praranda energiją, ir nesusidaro dirvos pluta. Tai ypač aktualu rapsų augintojams, nes likę paviršiuje šiaudai neleidžia išgaruoti drėgmei, susidaro geresnis mikroklimatas sėkloms dygti”, - aiškino V.Liakas.

Neariminė technologija ypač rekomenduojama ten, kur yra lengvi, našūs dirvožemiai. V.Liakas remiasi vokiečių rekomendacijomis, kad derliui nesiekiant 6 t/ha, apie 90 proc. turėtų būti naudojama neariminė technologija ir tik 10 proc. arimas – įdirbant naujus plotus. Kur derliai dideli -  9-10 t/ha ir gaunamos didesnės pajamos, galima arti apie 40 proc. laukų. „Pinigus reikia taupyti, - tvirtina V.Liakas, - nes, naudojant arimą ir dar poariminę technologiją, produkcijos savikaina labai išaugtų”. 

Doc. V.Liakas dėstė neariminės technologijos darbų seką. Pirmiausia kombainas nuima derlių, paskui purkštuvas išpurškia lauką azoto trąšomis, skatinančiomis bakterijų suaktyvėjimą. Išpurškus valandos bėgyje važiuoja skutiklis, nes, nuėmus derlių, saulė sparčiai naikina dirvos paviršiuje esančius mikroorganizmus. Skutiklis šias bakterijas paslepia į pavėsį. Vėliau jau seka sėjos ir kiti darbai. 

„Horsch” skutikliai ir sėjamosios 
Žemdirbiams pristatyti skutikliai pagaminti žinomos vokiečių kompanijos „Horsch”. Skutiklis „Terrrano” 6 FG skirtas pirmam neariminės žemdirbystės etapui, kai reikia atkurti dirvožemį, nes jo darbinis gylis iki 15 cm. Dirbant tokiu gyliu, gerai išlyginamas dirvos paviršius. Skutiklio privalumas – keičiamo agresyvumo kampo aketėlės. Kiekviena eilė gali būti atskirai reguliuojama, tad, esant didesnei šiaudų masei ir nustačius skirtingą kiekvienos eilės spaudimo lygį, nesusidaro šiaudų sąvalkos.       

„Lytagros” pristatytas naujas „Horsch” skutiklis „Terrano” 5 FX, dirbantis  25-30 cm gyliu, naudojamas antrame neariminės žemdirbystės etape, derlingumui siekiant 6-7 t/ha. Jis įterpia didesnę šiaudų masę, ko kokybiškai nepadarytų „Terrano” 6 FG.. 

Naujas „Horsch” skutiklis „Tiger” 3 AS skirtas trečiam neariminės žemdirbystės etapui, kai dirvožemiai jau sukultūrinti, derliai siekia 7-8 t/ha ir susidariusią didelę šiaudų masę reikia giliau įterpti. Šis skutiklis gali įterpti iki 35 cm gyliu. „Skutiklis dirba giliai kaip plūgas, bet neišverčia podirvio į paviršių ir neužspaudžia šiaudų, o juos sumaišo arba mulčiuoja”, - pagrindinius privalumus dėstė V.Liakas.   

Lauko dienoje pristatyta „Horsch” sėjamoji 6 CO gerai įterpia trąšas ir paskatina sėklų dygimą 10-15 proc. Šios sėjamosios noragėlis suslegia padą, ir sėklos išbyra padrikai. „Tada sėklos nekonkuruoja tarpusavyje ir dėl to greičiau sudygsta”, - aiškino V.Liakas. 

„Amazone” AD-P „Super” kombinuota sėjamoji turi pneumatinį išsėjimo aparatą. Sėjamojoje besisukanti freza po arimo lygina dirvos paviršių, tankinimo volai suspaudžia dirvą. Taip vienu važiavimu padaromi darbai, kuriems atlikti reikėtų kelių atskirų padargų. Be to,dirbant atskirai, freza arba rotorius suaktyvina piktžolių dygimą. „Rotoriui sukantis, dirva, sėklos pakyla į viršų, maišosi, gauna deguonies ir šviesos, suaktyvėja dygimas. Išprovokavus staigų piktžolių dygimą, kitu dirbimu jos sunaikinamos. Taip sutaupomi pinigai, nes nebereikia purkšti herbicidais”, - sėjamosios privalumus dėstė V.Liakas. 
Plūgai ir pašarų 
ruošimo technika
„Naudojant neariminę technologiją, nereikėtų užmiršti ir plūgo, kadangi įdirbant naujas žemes – arimas yra pirmasis darbas”, - sakė AB „Lytagra” vyr. vadybininkas Juozas Kalinauskas. Lauko dienoje aręs švedų firmos „Overum” plūgas „Xcelsior” DX sukėlė nemažą žemdirbių susidomėjimą. „Overum” plūgai su hidrauline apsaugos nuo akmenų sistema turi gerokai didesnį pakėlimo aukštį. Norago smaigalys gali pakilti daugiau kaip 50 cm aukštyn nuo darbinės padėties.      

Lauko dienoje „Lytagra” demonstravo ir pašarų ruošimo mašinas. Ūkininkai stebėjo naujų  įvairaus darbinio pločio „Krone” firmos  žoliapjovių “EasyCut” darbą, susipažino su ritininės technologijos pašarų ruošimo mašinų privalumais. „Ši technologija ypač pravers lietingais metais ir tiems ūkiams, kurie turi nedaug gyvulių”, - sakė J.Kalinauskas. Be to, „Lytagra” siūlo ūkininkams įsigyti teleskopinius krautuvus, kurių turi ištisą gamą – nuo labai galingų firmos NEW HOLLAND iki miniatiūrinių. Lauko dienoje žemdirbiai ne tik susidomėjo šiais krautuvais, bet kai kurie nusprendė ir įsigyti nedidelius ,italų firmos CSF MULTIONE teleskopinius krautuvus SL 30. Šis iš pažiūros nedidelis, apie 30 AG variklio galios,  krautuvas gali pakelti 800 kg sveriantį krovinį 3 m aukštį. Susidomėjimą sukėlė teleskopinių krautuvų modifikacija mėšlo tvarkymo darbams atlikti. Gera galimybė įsigyti šiuos krautuvus pasinaudojant parama “Nitratų direktyva’

Arčiau ūkininko
„Mūsų principas – būti arčiau ūkininko, tad šį kartą pasirinkome Kretingos regioną. Ir atrodo pataikėme. Į Lauko dieną susirinko daug ūkininkų ir jie aktyviai domėjosi rodoma technika. Iš to sprendžiame, kad šiame regione turėtų atsirasti naujų pirkėjų”, - Lauko dienos sėkme džiaugėsi J.Kalinauskas. Iš Kretingos rajono kilęs AB „Lytagra” generalinis direktorius Adomas Balsys savo žemiečius, kurių susirinko daugiau kaip šimtas, tikino, jog bendrovė ne tik parduoda puikią techniką, bet ir ją kokybiškai prižiūri, kadangi serviso  tarnybai „Lytagroje” skiriamas labai didelis dėmesys. Beje, kelios dešimtys mašinų, kurių darbą S.Pielikio ūkyje stebėjo į „Lytagros” lauko dieną susirinkę žemdirbiai, priklauso aplinkiniams ūkininkams. Tai rodo, kad Žemaitijoje naujos technikos kasmet daugėja. 
