Naujausios NEW HOLLAND permainos - TVT  traktoriai

Kasmet stambiausi traktorių gamintojai plečia savo produkcijos asortimentą ir žemdirbiams pateikia naujovių. „New Holland“ kompanija, norėdama dar labiau sustiprinti savo pozicijas rinkoje, pateikė dar vieną naują traktorių seriją – tai „New Holland TVT“ traktoriai, kuriuose įrengta belaiptė transmisija.

„New Holland TVT“ seriją sudaro penki traktorių modeliai - TVT 135, 145, 155, 170 ir 190 (kas beveik atitinka variklio galią). Visuose traktoriuose montuojami 6,6 litrų darbinio tūrio varikliai, kurių maksimalus sukimo momentas 790Nm/1500aps./min. (NH TVT 190 modelyje). Visuose „New Holland TVT“ traktorių varikliuose sumontuoti aukšto slėgio BOSCH siurbliai, turintys elektroninius reguliatorius, todėl šios serijos traktorių degalų sąnaudos ypač mažos – tik 201 g/kWh. 

Traktoriuje galima programuoti išorinių hidraulinių vožtuvų darbo laiką, alyvos debetą, ir daugelį kitų parametrų. Visuose TVT serijos traktoriuose įrengta hidromechaninė pavarų dėžė. Aukštas traktoriaus naudingumo koeficientas pasiektas dėl planetinių reduktorių. Planetiniai reduktoriai leidžia sudėti mechaninės ir hidraulinės transmisijų perduodamą sukimo momentą, kuris nepertraukiamai suka varomuosius ratus. Dar vienas „AutoCommand“ transmisijos privalumas – tai „Active StopStart“ sistema. Ši sistema leidžia išlaikyti traktorių su priekaba iki 30  proc. įkalnėje ar nuokalnėje be stabdžių, jei bendras sąstato svoris neviršija 32 tonų. Tai vyksta dėl to, kad hidraulinė ir mechaninė pavaros kompensuoja viena kitą. Jokiam kitam traktoriuje, kurio perdavimo funkcija įprasta, vienu metu negali būti įjungtas neutralusis ir važiuojamasis režimas.   

Skystųjų kristalų monitoriuje rodomi trys važiavimo režimai, kuriuos gali pasirinkti operatorius, atitinkamai pagal darbo sąlygas. I režimas – 0–14km/h, II režimas – 0–25km/h, III režimas – 0–50km/h greičio. Transmisija leidžia važiuoti minimaliu 1m/h greičiu pasirinkus rankinį valdymo režimą ir 40m/h naudojant „Cruise Control“. Jūs tik pasirinkite darbo sąlygas ir „Auto Command“ transmisija visa kita atliks pati: parinks optimalų variklio alkūninio veleno ir pavarų dėžės darbo režimą, išlaikys nekintamą greitį, užtikrins našų ir kokybišką darbo atlikimą, mažiausias kuro sąnaudas. Darbo monitorius rodo ir visus likusius traktoriaus darbinius parametrus. Traktoriuose sumontuota degalų sąnaudų matavimo sistema. 

Priekiniame tilte įrengta elastinga nepriklausoma, elektrohidrauliškai reguliuojama pakaba. Ji garantuoja tvirtą ratų sukibimą su dirva nes tiltas turi automatinę aukščio palaikymo sistemą, kuri nuolat grąžina tiltą į vidurinę padėtį, kad šis galėtų judėti vertikalia eiga +/-45 mm diapazonu, taip pat nepriklausomą alyvos tiekimą į priekinių, kairiojo ir dešiniojo, ratų pakabos cilindrus, dėl to padidėja ir traktoriaus traukos jėga, patogumas važiuoti. Šią funkciją atlieka specialūs jutikliai, įrengti  abiejose priekinio tilto pusėse. Sistema automatiškai įsijungia, traktoriui pasiekus 14 km/h greitį. 

Moderni kabinos pakaba pritaikyta ilgam operatoriaus darbui. Ji sukonstruota taip, kad slopintų ne tik vertikalius bet ir šoninius švytavimus. TVT serijos traktorių varikliuose galima sumontuoti kintamojo kampo menčių ventiliatoriaus sparnuotę, tai leidžia sparnuotei ne tik aušinti radiatorių, bet prireikus ir išpūsti dulkes iš jo (1 pav.). Po šio proceso sparnuotės mentės grįžta į pradinę padėtį. 

Patogu prieiti prie lanksčių radiatorių (2 pav.) Tai labai palengvina jų priežiūrą. 

 Įspūdinga TVT traktorių serijos keltuvo keliamoji galia – net 9900 kg (ant traukių galų).

Pagrindiniai valdymo įtaisai sumontuoti dešiniajame operatoriaus pasostės porankyje: galulaukės sistemos, keltuvo, reverso ir išorinių hidraulinių cilindrų valdymas, greičio didinimas ir mažinimas ir tolygaus greičio valdymas. Galinio vaizdo veidrodėliai valdomi elektroniniu būdu. Traktoriuje papildomai gali būti įtaisytas apsisukanti pasostė, papildomas vairas ir pedalai leidžiantys dirbti atbulomis. Tai dažniausiai naudojama miško ir kelių priežiūros darbams.  

Traktoriuje sumontuota operatoriaus darbą lengvinanti galulaukės valdymo sistema HTS. Sistemą sudaro du atminties režimai. Kiekviename iš jų galima užprogramuoti po 30 skirtingų funkcijų: galinio hidraulinio keltuvo pakėlimą ir nuleidimą, darbinio veleno sūkius, išorinių hidraulinių jungimo vožtuvų srautą, variklio alkūninio veleno apsisukimus, diferencialo blokavimą, netgi ventiliatoriaus sparnuotės mentelių apsukimą. 

„CAN Bus“ gedimų diagnostikos sistema iš karto nurodys gedimo priežastį, vietą, kas labai sumažina gedimų šalinimo laiką ir spartina galimybę grįžti prie darbo.

Visuose TVT traktoriuose, kaip standartinė įranga, komplektuojama 4 (540/540E/1000/1000E) greičių galinis darbinis velenas. Ekonominis režimas(E) dirba esant mažesniems variklio alkūninio veleno sūkiams ir padeda iki 15 proc. sumažinti degalų sąnaudas. O TVT 170 ir 190 modeliuose kaip standartinė įranga įrengiami padidinto srauto MegaFlow hidrauliniai siurbliai, kurių alyvos debetas gali būti130 l/min. 

Lentelėje pateikiami pagrindiniai TVT serijos traktorių parametrai:


TVT135
TVT145
TVT155
TVT170
TVT190

Variklio tipas
WD620.95
WD620.96
WD620.97
WD620.98
WD620.99

Variklio litražas
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6

Vardinė galia, kW/AG

Kai 2100aps/min ISO 14396
101/137
108/147
115/156
126/171
141/192

Didžiausias sukimo momentas, Nm, kai 1400aps./min.
570
610
660
725
790

1500aps/min

GTV veleno sukimo momento padidėjimas, proc
38
38
39
39
35

Optimalios kuro sąnaudos, g/kWh
201
201
201
201
201

Tepalo ir tepalo filtro keitimo intervališkumas,  darbo val.
500
500
500
500
500

     Šiuose traktoriuose įdiegtos naujausios technologijos padės žemdirbiui kuo efektyviau panaudoti TVT privalumus kasdieniniuose darbuose. Jeigu Jūs ieškote patikimumo ir garantijų – TVT yra kaip tik tai ko Jūs ieškote. Ačiū, kad renkatės New Holland.

Jūsų sėkmė – mūsų rūpestis.

Parengė :

AB LYTAGRA pardavimo vadybininkas Edgaras Matulionis

AB LYTAGRA pardavimo vadybininkas Audrius Skinkys
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1 pav.„ New Holland TVT“ kintamojo.kampo menčių ventiliatoriaus sparnuotė 
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2 pav. Patogu prieiti prie„ New Holland TVT“ radiatorių.
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 Pav. TVT pavarų dėžė.
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TVT priekinis tiltas.
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TVT priekinis tiltas.

TVT kabinos viduje.

TVT kabinos viduje.

